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Seznam zkratek

ZL

oŘ Hzs cn

MV

OTPPO

OW
OPTE

PČR
SM

TÚPo
vŠ

Zkušební laboratoř

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky
Ministerstvo vnitra

oddělení technických prostředků poŽární ochrany

oddělení výzkumu a vývoje

oddělení poŽárně technických expertíz

Policie Ceské republiky

Systém managementu

Technický ústav poŽární ochrany

Vysoká škola
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í. lnfoľmace pro zákazniky

1.1 Právní postavení Technického ústavu požární ochrany a Zkušební
laboratoře ć,.1011.2

- Technický ústav poŽární ochrany (dále jen ,,TÚPo") je technĺckým zařĺzením MV
GR HZS CR a je zřízen podle $ 6 odst. 8 zákona č'. 32012015 sb., o Hasičském
záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MV GŘ HZS ČR bylo zřízeno zákonem č,' 32Ot2o15 sb. Cinnost Technického
ústavu poŽárni ochrany jako organizační součásti MV GŘ HZS cR je podloŽena
zákoneň o HZS CR.

Postavení TÚPo v organizační struktuře MV GŘ HZS cR a postavenĺ Zkušební
laboratoře (dále jen ,,ZL") v organizační struktuře lÚpo je uvedeno V organizačním
řádu TUPO. Vedoucí zL má delegováním pravomocí dány potřebné zdroje a
pravomoci k plnění svých povinností a k plnění závazků ZL vůči svým zákaznÍküm.
Vedení ZL má dostatečné pravomoci k tomu, aby identifikovalo odchylky od SM a
přijímalo a realizovalo účinná opatření k nápravě.

ZL je samostatným organizačním celkem TUPO podřízeným přĺmo ředĺteli
ústavu.

1.2 organizační struktura ZL
organizační schéma ZL je uvedena v obr. č, 1 níŽe.

í.3 Kontakty

Adresa: Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, Technický ústav poŽárni ochrany,
Písková 42, 143 01 Praha 4 - Modřany

Tab. č.1 VedeníZL

Viztéž webovou adresu: http://ww.hzscr.czlutvary-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-
cr-tech n ickv-ustav-pozarn i-och ra nv. aspx".

Funkce Jméno Telefon e-mail

Vedoucí zL ć,. 1011.2
a vedoucí oW lng. Jan Karl 95081 01 06 jan.karl@hzscr.cz

Zástupce vedoucího
ZL č,. 1011.2 a
vedoucí oTPPo

lng. Miloš Vedral 95081 01 05 mi los. ved ra I @hzscr.cz

Vedoucí oPTE lnq. ondřei Šafránek 95081 01 23 ondrei. safranek@hzscr. cz
Manażer ZL lno. Petra Bursíková. Ph.D 95081 01 37 petra. bursikova@hzscr. cz
Metroloq ZL lnq. Libor Ševčík 95081 01 30 libor. sevcik@hzscr. cz
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obr. č. í organizać,ní schéma zL ć. 1011.2

1.4 Zaiištbvání kvaliĘ
Systém zajišťování kvality je specifikován V Příručce kvality zL ć,' 1011'2, v části

7.7.

1.5 Zkušební postupy/metody
ZL je akreditována k prováděnízkoušek, jejichŽúplný seznam je v přĺloze platného

osvědčení o akreditaci:
hltp.lĹwww .hzscr . czl cla ne k/zko u s kv-p ro-ZL-c- 1 0 1'ĺ -2. aspx

a otevřít,,osvědčenĺ o akreditaci"

1.6 Příjem zakázek
PoŽadavky na Vzorek a cenu zkoušek a jak objednat zkoušku,

viz ,,http://vvvvw.hzscr.c/cla ".
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Před objednávkou má zákazník moŽnost konzultovat s vedením ZL a zkušebními
techniky ZL zadání zkoušek, přípravu, balení a odeslání zkušebních vzorků. MůŽe téŽ
zadání doplnit na základě uýsledků zkoušek tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby a
nedocházelo k ovlivnění uýsledků měřenía zkoušek a nebyla dotčena důvěrnost informací.
Na poŽádání se můŽe zúčastnit provedenízkoušek. objednávky mající potřebné ná|eŽitosti
přijímají vedoucí jednotliuých oddělení nebo jejich zástupci podle příslušnosti. Další
podrobnosti specifikuje Příručka kvaIity ZL.
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2. ceník

2.1 Gena zkoušek podle kalkulačního vzorce
Cena je kalkulovaná podle následujícího kalkulačního Vzorce

A = amortizace:

,=, (
A=zl

:=l \

kde

, PCswŤ_
Zix FPD

xDMZCzaľEeni , PCpc
--í-T:-
Zix FPD Zix FPD

ZCzaĺĺzenĺ
n
PCpc
PCsw
Žĺ
DM
FPD

zůstatková cena zařízení
počet pouŽitých zařízení ke zkouŠce
pořizovací cena Pc (hardware)
pořizovacícena SW
Životnost
doba měřeníceĺkem
fond pracovní doby zarok

Kč
ks
Kč
Kč
roky
hod.
hod

l-l = udržba

,r_PNxDM
FPĐ

kde

M= materiáI:

Po = cena práce obsluhy:

PO= DSxPM
kde Ds

PM

průměrné náklady (opravy, údrŽba, kalib.)
doba měřenícelkem
fond pracovní doby za rok

cena měrné jednotky materiálu
spotřebované mnoŽství měrné
jednotky materiálu
počet pouŽiých materiálů

doba stanovení (měření) + vyhodnocení
+ Vypracování zkuŠebního protokolu
průměrná hodinová mzda přísluŠníka

PN
DM
FPD

Kö
hod
hod

Kč/MJ

M =LCJM xSM
c=rn

c=l

Kde CJM

moŽné stanovit i kvalifikovaným odhadem na základě zkušeností obsluhy

EE = snoŕřeba elektrické eneraie.

EE = PSxDMxCE
kde celkový příkon elektrických spotřebičů

doba měřenícelkem
cena 1 kWh

ks, kg, m2 atd
ks

SM

m

KW
hod

PS
DM
CE Kč/k\^/h

hod
Kč

1



OPN ostatnĺ Voznĺ nákladv:

OPN =........

kde oPN individuálně dle jednotlivých zkoušek
nebo dalŠích nároků Kč

KK = koefi cient ko n ku re nce sch o pn osti

Koeficient konkurenceschopnosti je stanoven na základě průzkumu cen
konkurence u stejných zkoušek. Cílem je odstranit výrazně niŽší nebo vyšší ceny,
které máme v porovnání s konkurencí.

2.2 cena odběru vzorků _ výiezdy
Cena odběru vzorků je vypočítávána pro kaŽdé pouŽité vozidlo samostatně

CS""r,. =(l+U + Sp +oN + No +opv)

A = amoĺtizace:

A- ZCautomobilu xS

kde

zĺxĺ'ĺk

ZCautomooilu

Żi
UK
s

U = Údržba:

PľxS
(J 

-- UK

kde

SP= spotřeba pohonných hmot:

oo _ PS xCPH xS
rJI 

-- 100

kde PS

s
CPH

oN = osobnĺ nakladv:

P=n

=|ľnuľxr

PHMP

PN
s
UK

zůstatková cena automobilu Kč
Životnost automobilu roky
ujeté kilometry za rok km/rok
ujeté kilometry na místo odběru (tam a zpět) km

průměrné náklady (opravy, tjdźba) za rok Kč/rok
ujeté kilometry na místo odběru (tam a zpět) km
ujeté kilometry za rok km/rok

průměrná spotřeba PHM/'ĺ00 km l/'ĺ00 km
cena pohonných hmoUlitr Kč/l
ujeté kilometry na místo odběru (tam a zpět) km

ON

kde

n
T

průměrná hodinová mzda příslušníka
včetně SZP
počet přísluŠníků
doba výjezdu (tam a zpět)

Kč/hod
ks
hod

8
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No = nákĺadv na obal:

NO = COx PPO
kde co

PPO
cena obalu za kus
počet pouŽitých obalů ks

oPN = ostatnĺ provozní náklady:

OPN =

kde oPN dalšĺ náklady spojené s výjezdem

Kč/ks

Kč

Ceny jsou kaŽdoročně upřesňovány vsouladu sPříručkou kvality ZL 1011.2
Nepřipocítává se k nim DPH. V případě, že změnaje . * 5 Kč, cena se nemění.

Pokud si zákazníkvyŽádá překlad protokolu do anglického jazyka, je tento překlad
účtován V ceně 't000 Kč za zkušební protokol.

2.3 Smluvní ceny

Smluvní cenou se rozumí cena ,,na míru" podle poŽadavku zákazníkalzadavate\e
dle zákona o cenách č,. 52611990 sb, v platném znění. Při poŽadavku na provedení
zkoušek v krátkém termínu lze účtovat přiráŽku aŽ ve výši 50 %. Všechny ceny jsou
předem vzájemně dohodnuty. Zakázky HZs ČR, pČR a univerzitA/Š pro nekomerční
účely mohou být po dohodě realizovány zdarma'
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2.4 Seznam akreditova zkoušek s cenami
Pořadové

čísIoí
Přesný název

zkušebního postupu / metody
ldentifikace

zkušebního postupu / metodyz Cena zkoušĘ (Kč)

I Tlakové zkoušky

1.1 Zkouška těsnosti a pevnosti
Úvazu

ČsN go 8715, ćl.3.2 3.700,-

1.2 Zkouška zkušebním tlakem csľrl go 8715, čl. 3.3 3.700,-

3.700,- 1.2+1.31\

1.3 Stanovení destrukčního tlaku Čsľĺ go 8715, čl. 3.4 3.700,

3.700,- 1.2+1.31\

1.4 Zkouška hydrostatickým tlakem csru eru lso 1402 čl. 8.1, 8.2,
8.3

3.700,-

1.5 Zkouška odolnosti proti
vnitřnímu přetlaku

csľĺ eru 67ŕ1 ed.2, přĺl. F.7 3.700,-

3.700,- 1.5+1.6 1)

í.6 Zkouška pevnosti csľĺ eru 67ŕ1 ed.2, přĺl. F.8 3.700,-

3.700,- 1.5+1.6 1)

't7
3.700,-Zkouška odolnosti proti

vnitřnímu přetlaku
csru eru 671.-2 ed.2, příl. F

1.8 Zkouška těsnosti a tlaková
zkouška

Čsľrl eľĺ 15182-2, ćl.4.4,4.5 3.400,-

1.9 Zkouška těsnosti a tlaková
zkouška

Čsľrl eľĺ 15182-3, ćl.4.4,4'5 3.400,-

1.10
3.400,-

Zkouška těsnosti a tlaková
zkouška

Čsn rru 15182-4, ćl.4'4,4.5

1.11 Zkouška těsnosti a tlaková
zkouška

csru eru 17407, čl. 8.5 3.400,-

1.12 Zkouška pevnosti a těsnosti Čsľ{ ga 9427, příl. A.4, A.5 3.400,-

1.13 Zkouška těsnosti a zkouška
pevnostĺ

ČsNl sg 9441, příl. A.1, A.2
3.400,-

1.14 Zkouška těsnosti zpětného
ventilu

ČsNl gg 9403, čl.6.3 3.400,-

1.15 Čsľĺ eru fi28-2+A1příl. B 3.400,-Měřenítlaku

1.16 Tlaková zkouška csru eru fi28-2+A1příl' G 3.400,-

1.17 Zkouška sání na sucho Čsu eľrl 1O28-2+A1, příl' D 3.400,-
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Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2 cena zkoušĘ (Kč)

1.18 Tlaková zkouška csru eľĺ 1B731čl.6.8.1 3.400,-

1.19 odolnost proti průniku csru eľ 1B731čl. 6.8.2,
Volba 2 3.700,-

1.20 Stanoveníztráty tlaku csru ao 8715, čl. 3.8 5.500,-

1 2 1 Zkouška tlakových ztrát Čsru eľĺ 174o7, čl. 8.6 4.000,-

1.22 Zkouška tlakových ztrát csNl se 9441, příl. A.5 4.000,-

2 Měření geometrĺckých veličin a hmotnosti

2.1 Stanovení rozměrů Čsľĺ go 8715, čl. 3.1

Čsľĺ go 8711, čl. 3.2, tab.1
1.400,-

2.2 Stanovení rozměrŮ Čsľĺ eĺl lso 4671 1.400,-

2.3 Stanovení rozměrů csľ rru 671-1 ed.2, čl.5.2.1,
5.3.3, 5.4.3,5.7 1.500,-

2.4 Stanovení rozměrů Čsľĺ eľrl 67 1-2 ed. 2, ćl. 5.2'1,
5.4.1, 5.4.3, 5.6 1.500,-

2.5 Stanovení rozměrů a hmotnosti csru eru fi4o7,čl.8.3 1.400,-

2.6 Stanovení rozměrů a hmotnosti cslĺ sg 9427, pŕíl. A.1, A.2 1.400,-

2.7 Stanovení rozměrů a hmotnosti Čsľĺ eľ r47, ćl. 5 aŽ8 1.400,-

2.8 Stanovení rozměrů Metodika TÚPo č. 01-14
(ČSN 30 0552,

Čsľĺ rľĺ .1346-l+At)
1.500,-

2.9* Stanovení hmotnosti Metodika TÚPo č,.02-14

(ČSN EN 1846-2+A1)
2.600,-

2.10 Stanoven í geometrických
rozměrů

Metodika TÚPo ć,. 07-15
(ČSN 30 0552,

csľl eN i846-2+A1)
2.600,-

2.11* Stanovení průměru zatáčení a
délkových rozměrů

Metodika TÚPo č. 48-16

(ČSN 30 0552,

Čsru eru 1846-2+A1,

csru eru MO43+A1)

4.100,-

2.12 Stanovení prodlouŽení csru ao 8715, čl. 3.5 3.700,-
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Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2 cena zkoušĘ (Kč)

cSN 80 8711, čl.3.8

2.13 Stanovení deformace při
nejvyšším pracovním tlaku

Čsľĺ eľĺ 694, čl. 6.í.1 3.700,-

2.14 Stanovení deformace při
normálním pracovním tlaku

Čsru eľĺ 14540, čl. 6.1.1 3.700,-

2.15 Stanovení deformace při
nejvyšším pracovním tlaku

Čsx eľĺ 1947, čl. 6.'ĺ"t 3.700,-

3 Měření průtoků

3.1 Měření průtoku Čsľ eľ 671-1ed. 2, příl.
E.4.1

3.500,-

3.2 Měření průtoku csľĺ rru 671.-2 ed.2, přĺl.
E.4.1

3.500,-

3.3 Měření průtoku Metodika TÚPo č,. 4-2t92

(DrN 14365)
3.500,-

3.4 Měření průtoku csľĺ eľĺ 15182-2, čl.4'3.2 3.000,-

5.000,- 3.4+5.5+5.8

3.5 Měření průtoku Čsru eľĺ 15182-3, ćl' 4.3.2 3.000,-

5.000,- 3.s+s.o+s.9

3.6 Měření průtoku csru eru 15182-4, čl.4'3'2 3.000,-

5.000,- 3.6+s.7+5.10

3.7 Měření průtoku Čsľĺ eru fi28-2+A1, příl. C 5.300,-

4 Mechanické zkoušky

4.1 Stanovení rozbal itelnosti csN eo 8715, čl.3.7 2.200,-

4.2 Stanovení odolnosti proti oděru Čsľrl go 8715, čl. 3'9 3.400,-

4.3 Stanovení odolnosti protĺ
plošnému oděru

ČsN en 15889, příl' E 3.400,-

4.4 Stanovení odolnosti proti
bodovému oděru

Čsľrl eľ 15889, příl' F
3.400,-

4.5 Zkouška odolnosti proti zlomu csru rru 15889, příl. Q 1.900,-

4.6 Stanovení soudruŽnosti vrstev Čsru eru lso 8033 3.600,-

4.7 Zkouška odolnosti proti nárazu Čsru eru 67ĺ..1 ed' 2, příl. E.1 1.400,-
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Pořadové
číslor

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metodyz Cena zkoušky (Kě)

4.8 Měřenĺ ovládacího momentu Čsľĺ eľrl 671-1ed. 2, přn. E.2 2.100,-

4.9 Rotační zkouška Čsľĺ eru 671-1 ed.2,příl.F.2 4.400,-

4.10 Zkouška vykyvovánĺ Čsľ't Eľĺ 671-1 ed.2, příl. F.3 3.400 t

4.11 Zkouška odvíjecísíly Čsľ eľl 671-1 ed.2, příl. F.4 1 600

4.12 Zkouška dynamického bzdění Čsľĺ eľĺ 671-1 ed.2, příl. F.5 1.200,-

4.13 Zkouška odolnosti proti rázu a
zatiŽení

Čsru eľĺ 671-1 ed.2, příl. F.6
2.300,-

4.14 Zkouška odolnosti proti nárazu Čsru eru 67|2 ed.2, příl. E.1 1.400,-

4.15 Měření ovládacího momentu Čsru eru 67ŕ2 ed. 2, pŕíl. E.2 2.100,-

4.16 Zkouška proplachu Čsľĺ eľĺ É182-1, čl.6.4 2.000,-

4.17 Zkouška odolnostĺ proti pádu Čsľ eru rc182-1, čl.6.6 2.300,-

4.18 Zkouška dotaŽení funkčního
spojení krouticím momentem

csľĺ ga 9427, příl. A.3 1.200,-

4.19 Zkouška stlačení těsnění ČsN sg 9427, přĺl. A.6 1.200,-

4.20 Zkouška ovladatelnosti ČsN ga 9441, příl. A'3 1.200,-

4.21 Zkouška odolnosti proti
provoznímu přetíŽení uzavírací
armatury

ČsNl gg 9441, příl' A.4
3.400,-

4.22 Zkouška průhybu Čsn eľĺ 1147, příl. A, B 9.000,-

4.23 Zkouška příčlí krutem Čsľĺ Elrl 1147, příl. C 1.200,-

4.24 Zkouška opěr Čsľrl eľĺ 1147, příl. D 1.200,-

4.25 Zkouška pevnosti Čsľrl eru 1147, příl. E, F 1.200,-

4.26 Zkouška západek

Zkouška pevnostĺ příčlí

csru eN 1147, přĺl. G

csru eľrl 1147, příl. H, l, J, K

1.200,-

4.27 1.200,-

4.28 Zkouška pevnosti dolních konců
štěřin

csu eru 1147, příl. L 1.200,-

5 Provozní zkoušky

5.1 Stanovení Úhlu výstřiku
sprchového proudu

csľĺ eľĺ 671-1 ed.2, příl. E.3 2.500,-
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Pořadové
ěísloí

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2 cena zkoušĘ (Kč)

5.2 Měření délky dostřiku csru eľĺ 671-1ed. 2, příl,
E.4.2 2.500,-

5.3 Stanovení úhlu výstřiku
sprchového proudu

csľĺ eľĺ 671-2ed.2, příl. E.3 2.500,-

5.4 Měření délky dostřiku Čsľĺ eru 67r2ed' 2, příl,
E.4.2 2.500,-

5.5 Stanovení úhlu výstřiku Čsru eľĺ 15182-2, ćl.4.2.4 3.000,-

5.000,- 3.4+5.5+5.81)

5.6 Stanovení délky dostřiku Čsľĺ eľĺ 15182-2, čl.4.3.3 3.000,-

5.000,- 3.5+5.6+5.91)

5.7 Stanovení úhlu výstřiku csru eru 15182-3, ćl.4.2.3 3.000,-

5.000,-3.6+5 .7 +5.101)

5.8 Stanovení délky dostřiku Čsľĺ eľrl 15182-3, čl' 4.3.3 3.000,-

5.000,- 3.4+5.5+5.8ĺ)

5.9 Stanovení úhlu výstřiku Čsľĺ eru 15182-4, ěl.4.2.4 3.000,-

5.000,- 3.5+5.6+5.91)

5.10 Stanovení délky dostřiku csľĺ eru 15182-4, čl.4.3.3 3.000,-

5. 000,-3.6+5.7+5. 1 01 )

5.11 Zkouška trvalého chodu Čsu eN ffi28-2+A1, přĺl' F 13.100,-

5.12 Funkční zkouška Čsru eru Bnĺ, ćl' 6.2 3.500,-

5.1 3* Stanovení dynamických jízdních
parametrů - opticky

Metodĺka TÚPo ć. 03-14,
postup A
(Čsru 30 0556,

CSru eru ft46-2+A1)

11.300,-

5.14* Stanovení dynamických jĺzdních
parametrů _ telemetricky (GPS)

Metodika TÚPo č. o3-14,
postup B

(ČSN 30 0556,

csľĺ ex 646-l+A1)

10.000,-

5.1 5* Stanovení pracovního času Čsľĺ eru 14043, příl. B 4.700,-

5.1 6* Statĺcká stabilita Čsľrl eru 14043, čl. 5.1'2.2'1 20.000,-

39.000,-
5.16+5.17+5.'ĺ 81)
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Pořadové
čísIoí

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkuśebního postupu / metody2 Cena zkoušĘ (Kě)

5.17* Dynamická stabilita Čsru rru 14043, čl.5.1 .2.2.2 20.000,-

39.000,-
5.16+5.17+5.'181)

5.1 8* Zkouška na mezi pouŽitĺ bez
podepření Žebříkové sady

Čsľĺ eru 14043, čl' 5.1'3'2 20.000,-

39.000,-
5.16+5.17+5.181)

5.1 9* Zkouška zbytkovým zatížením csľ eľrl 1777, čl.6.1.3 20.000,-

39.000,-
5.19+5.20+5.211)

5.20" Zkouška statickým přetíŽením Čsľĺ eru 1777, čl' 6.1.4 20.000,-

39.000,-
5.19+5.20+5.211)

5.21* Dynamické zkoušky csru rru 1777, čl. 6.1.6.1 20.000,-

39.000,-
5.19+5.20+5.211)

6 Zkoušky hasiv

6.1* Zkoušky hasĺcí schopnosti csľĺ eľl 3-7+A1, příl. l, L, M
5A: í6.500'_
8A: 18.000,-
134: 21.000,-
214:25.000,-
274:28.00O,-

21B až89B:
23.000,-**

113B aŽ 2338:
46.400,-**

6.2* Zkoušky hasicí schopnosti Čsľĺ eru 1866-1, čl. 8
5A: í6.500'-
8A: í8.000'-
134: 21.000,-
214: 25.000,-
274:28.000,-

21B až89B:
23.000,-**

1138 aŽ 2338:
46.400,-**

6.3 Určenísypné hustoty Čsru eru 615, příl. A 1.500,-

6.4 Sítová analýza Čsx eľrl 615, příl. B 4.800,-

6.5 Zkouška odolnosti proti spékání
a hrudkování

csN eru 615, příl. C 2.600,-

6.6 Zkouška odpudivostĺ vůči vodě csru eu 615, příl. D 2.100,-
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Pořadové
čísloí

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2 cena zkoušky (Kč)

6.7 Zkouška obsahu vlhkosti Čsru eru 615, příl. E 2.100,-

6.8 Stanovení hustoty - oscilační U-
trubice

Metodika TÚPo č. 31-13

(ASTM D 4052-18a)
2.500,-

6.9* Zkoušky hasicĺ schopnosti Čsľĺ eľrl 1568-1 ed. 2, čl. 11 30.400,-"*

6.1 0* Zkoušky hasicí schopnosti csľl rľrl 1568-2 ed' 2, ćl. 11 56.300,-**

6.11* Zkoušky hasicí schopnosti Čsru rru 1568-3 ed.2, ćl. 11 57.100,-**

6.12* Zkoušky hasicí schopnosti Čsru eru 1568-4 ed' 2, ćl. 11 31.400,-**

6.13 Stanovení napěnění, času
rozpadu pěny a teplotní
kondiciování

Čsľĺ eru 1568-1 ed'2, čl. 10 přĺloha G:4.900'-

přĺloha G+E: 11.600'-

6.14 Stanovení napěnění, času
rozpadu pěny a teplotní
kondiciování

Čsru eru 1568-2 ed.2, čl. 10 přĺloha G:4.900'-

přĺloha G+E: 11.600'-

6.15 Stanovení napěnění, času
rozpadu pěny a teplotní
kondiciování

csN eľrl 1568-3 ed.2, čl. 10 příloha G: 3.300'-

příloha G+E:8'400,-

6.16 Stanovení napěnění, času
rozpadu pěny a teplotní
kondiciování

Čsľĺ eľrl 1568-4 ed.2, čl. 10 příloha G: 3.300'-

příloha G+E: 8.400,-

6.17 Stanovení mnoŽstvĺ sedimentu csru eľĺ 1568-1 ed.2, tl.4 2.100,-

6.18 Stanovení mnoŽství sedimentu Čsľĺ eru É68-2 ed' 2, tl.4 2.100,-

6.19 Stanovení mnoŽství sedimentu csľĺ eru 1568-3 ed.2,ćl.4 2.100,-

6.20 Stanovení mnoŽství sedimentu csru eľrl 1568-4 ed.2,čl.4 2.100,-

6.21 Stanovení pH potenciometricky Metodika TÚPo č. 04-05

(tsru EN 1568-1 ed.2, ćl.7',

csru errl É68-2 ed.2, čl' 7;

csru eľĺ 1568-3 ed.2,ćl'7;

csru eľv 1568-4 ed.2, ćl.7i

csru oe 1151)

1.700,-

6.22 Stanovení povrchového napětí
tenziometricky

csru rľrl 1568-1 ed.2, čl.8

tso 304
2.300,-
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Pořadové
čís!o1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2

Cena zkoušĘ (Kč)

6.23 Stanovení povrchového napětí
tenziometricky

Čsľĺ eru 1568-2 ed. 2, čl. 8

tso 304
2.300,-

6.24 Stanovení povrchového napětí
tenziometricky

csľĺ eru 1568-3 ed' 2, čl. 8

tso 304
2.300,-

6.25 Stanovení povrchového napětí
tenziometricky

Čsľĺ eru 1568-4 ed. 2, čl. 8

lso 304
2.300,-

7 Korozní zkoušky

7.1 Zkouška urychleného stárnutí csľĺ ao 8715, čl. 3.13 8.800,-

7.2 Zkouška urychleného stárnutí Čsru eľl 15889, příl. D.1 8.400,-

7.3 Zkouška urychleného stárnutí Čsru eru 15889, příl.D'2 8.800,-

7.4 Stanovení úbytku změkčovadel Metodika TÚPo č. o5-o5

(ČSN EN lso 176)
4.200,-

7.5 Zkouška korozní odolnosti csľĺ eru 671-1 ed' 2, příl. D 2.200,-

7.6 Zkouška korozní odolnosti Čsru eru 67ĺ.2 ed' 2, příl. D 2.200,-

I Zkoušky tepelné odolnosti

8.1 Stanovení odolnosti proti
působenĺ plamene

cslrl go 8715 čl. 3.11 2.400,-

8.2 Stanovení ohebnostĺ za nízkých
teplot

csx eľĺ 15889, příl. G.1 3.400,-

8.3 Zkouška odolnostĺ protĺ
kontaktnímu teplu

Čsru eľrl 15889, příl' H 3.100,-

8.4 Zkouška odolnosti proti teplu Čsru eru É182-1, čl.6.5.2 1.500,-

8.5 Zkouška odolnosti proti mrazu ČsN eru É182-1, čl.6.5.3 1.500,-

I P oŽárně technické zkoušky

9.1 Stanovení optické hustoty
v jednoduché komoře

csru eru rso 5659-2 4.600,-

9.2 Stanovení hořlavosti metodou
kyslíkového čísla - zkouška při
teplotě okolí

csľrl eru lso 4589-2
4.900,-

17



Pořadové
ěíslo1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2 Cena zkoušĘ (Kč)

9.3 Stanovení hořlavosti metodou
kyslÍkového čísla - zkouška přĺ
zvýšené teplotě

Čsľ eru lso 4589-3
4.900,-

9.4 Stanoven í vznětlivosti Metodĺka TUPO č. 08-09

(csN 64 O14s)
4.500,-

9.5 Stanovení chování látek při
zahřív ání vyso kotl a ko u
diferenční snímací kalorimetrií

Metodika TÚPo č. 35-14

(csN EN rso 11357-1) 4.100,-

9.6 Stanovení samovolného
vznícení

Čsru eru 15188 9.700,-

9.7 Stanovení teploty vznícení csru eľrl lso/lEc 8oo79-2o-1,
ćl.7 4.800,-

9.8 Stanovenĺ bodu vzplanutí a
bodu hoření- Metoda
otevřeného kelímku podle
Clevelanda

Čsľĺ eľĺ lso 2592

2.200,-

9.9 Stanovenísklonu
k samovznícení- Mackeyův test

Metodika TUPO č. 06-09

(ASTM Đ3523-92:2012)
4.100,-

9.10 Stanovení bodu vzplanutí
v uzavřeném kelímku - Rychlá
rovnováŽná metoda

Čsru eru lso 3679
2.100,-

í0 Chemické zkoušky

I 0 1 Chem ická analýza akcelerantů
hoření a těkavých organických
látek plynovou chromatografií
(GC/MS)-m ikroextrakcí tuhou
fázĺ (SPME)

Metodika TUPO č. 02-13,
postup A
(ASTM E-1388) 7.400,-

10.2 Chemická analýza akcelerantů
hoření a těkavých organických
látek plynovou chromatografií
(Gc/MS) přímým nástřikem

Metodika TÚPo č. 02-13,
postup B

(ASTM E-1388)
6.300,-

10.3 Stanovení chemického sloŽení
plynovou chromatografií
(GC/MS+TCD)

Metodika TÚPo ć,.32-14
4.500,-

10.4 Stanovení čistoty plynovou
chromatog rafi ĺ (GC/M S+TCD)

Metodika TÚPo č. 33-14 5.300,-
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Pořadové
čísloí

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2 Gena zkoušĘ (Kč)

10.5 Stanovení netěkavého zbytku
plynovou chromatografií
(GC/MS)

Metodika TÚPo ć.34-14
7.200,-

10.6 Stanovení kyselosti
alkalimetricky

Metodika TÚPo č. 38-'ĺ5
4.500,-

10.7 Stanovení sedimentu
gravimetricky

Metodika TÚPo č. 39-15 2.500,-

10.8 Stanovení vody coulometricky Metodika TUPO č,.40-15 5.000,-

10.9 Kvalitativní chemĺcká analýza
pomocí FTlR

Metodika TÚPo č. 04-09

(ASTM E1252-98:2013)
1.700,-

10.'10 Chemická analýza Ramanovou
spektroskopií

Metodika TÚPo ć,.12-10

(ASTM E1840-96:2007)
2.900,-

10.11 Kvalitativnĺ chemická analýza
pomocí RTG fluorescenční
spektroskopie

Metodika TÚPo ć.24-18,
postup A
(ČsN EN 15309)

2.600,-

10.12 Kvantitativní chemická analýza
pomocí RTG fluorescenční
spektroskopie

Metodika TÚPo ć' 24-18,
postup B

(ČSN EN 15309)
2.600,-

í) hvězdička u pořadového Öísla označuje zkouŠky prováděné mimo prostory laboratoře

2| 2 hvězdičky u pořadového čísla oznaěujízkoušky, pro které dodá palivo zákazník

3) 'ĺ) znamená, Že takto vypsané zkouŠky se provádídohromady

Vzorkování:

Pořadové
číslo1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

ldentifikace
zkušebního postupu / metody2 Cena zkoušĘ (Kě)

1 Cílený odběr reprezentativního
vzorku za účelem určení
příčinné souvislosti se vznikem
pożáru

Metodika TÚPo č. 11-08
cena dle výpočtu v

bodě 2.2
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