
Značení PT a VPPO
	Požární technika 
	Popis

	CAS24/3500/200-S3Z
	Cisternová automobilová stříkačka – výkon čerpadla/objem nádrže na vodu/objem nádrže na pěnu – hmotnostní třída, kategorie, rozsah požárního příslušenství 

	CAS24/3500/120-S3Z PČH
	Cisternová automobilová stříkačka – výkon čerpadla/objem nádrže na vodu/objem nádrže na pěnu – výbava VPPO (pila, čerpadlo, hmyz – není-li určitý typ uvede se *)

	OA, UA Osobní automobil, užitkový automobil
	Osobní automobil do 2000 kg

	DA12-L1Z PČH

DA12-L1MS PČH
	Dopravní automobil – výkon čerpadla- hmotnostní třída – kategorie zásahového automobilu – rozsah požárního příslušenství (Vyhl. 53/2010Sb.) – výbava VPPO (pila, čerpadlo, hmyz – není-li určitý typ uvede se znak „*“)

Např.: Avia - výbava základní

VW Transporter – výbava motorová stříkačka

	NA
	Nákladní automobil

	Autobus
	Autobus

	Kontejner
	Zkratka kontejneru (např. KHD, KTY, KNP,KPO, KRO….)

	Přívěs
	základní, hadicový, lezecký, osvětlovací, ventilátor, člun, OK, ZZS, SBA, EC, REO, MERO, CO2, PHM

	NOSIČ-RAPID
	Člun do závěsu CAS

	Traktor
	Traktor-výrobce-typ

	Nakladač
	Nakladač-výrobce-typ

	VZV  
	Vysokozdvižný vozík-výrobce-typ

	Motocykl
	Motocykl-tovární značka

	VPPO – zkratka + označení
	Popis

	HVZ - HOLMATRO jednotka DPU 60 - 1
	Hydraulické vyprošťovací zařízení – výrobce – agregát - typ – pořadí 

Agregát:   -  jednotka

· nůžky

· rozpínák

· válec

· střihač

· pumpa

· kombi

· otvírač

	Zachycovač airbagů
	Zachycovač airbagu řidiče/ spolujezdce

	EC-GEKO 6400
	Elektrocentrála – označení - typ

	PV-LEADER MT 236
	Přetlakový ventilátor – označení - typ

	MPŘ-STIHL 260
	Motorová pila řetězová – výrobce - typ

	MPZ-STIHL 460
	Motorová pila záchranářská – výrobce - typ

	MPK-HUSQVARNA 371K
	Motorová pila kotoučová – výrobce - typ

	VH-STIHL SH 85
	Vysavač hmyzu  - výrobce

	HZV-KRANZLE
	Hasicí zařízení vysokotlaké - výrobce

	PMS-ZIEGLER 16
	Přenosná motorová stříkačka – označení  - výkon

	PČS
	Mobilní čerpací stanice

	MČS
	Mobilní čerpací stanice

	KČM-HONDA WT40 - 1200
	Kalové čerpadlo motorové – označení – typ - výkon

	KČE-KDFU 80
	Kalové čerpadlo elektrické – označení - typ

	PMČ-PH1200
	Plovoucí motorové čerpadlo – označení – typ

	Rosič-STIHL
	Motorová pohonná jednotka-výrobce-typ

	PP-ONE SEVEN OS 1200 NE
	Přenosný pěnomet-výrobce-typ

	LNE-RAMSEY RE 12000
	Lanový naviják elektrický – výrobce - typ

	LNH-COME-UP HV15000P
	Lanový naviják hydraulický-výrobce-typ

	LN-HUSQVARNA
	Lanový naviják-výrobce-typ

	MJ-Honda 
	Motorová jednotka-výrobce-typ (např. nouzový pohon AP30)

	LM-TOHATSU
	Lodní motor-výrobce-typ

	OK-SAVEC 500
	Odsavač kouře - označení

	PP- MILWAUKEE
	Přímočará pila - výrobce

	MZH-KEW
	Mycí zařízení horkovodní – výrobce – typ (motorová pohonná jednotka)

	MZS–NILFISK 4-28
	Mycí zařízení studenovodní – výrobce - typ

	MBK-Cobra Combi
	Motorové bourací kladivo-výrobce

	Motorgenerátor SPARK
	Motorgenerátor elektrického proudu na PS - označení

	Kompresor ORLÍK PKS 50/300
	Kompresor  - výrobce – výkon/objem nádoby (motorová pohonná jednotka)

	Ohřívač vody
	Ohřívač vody-výrobce

	Teplomet
	Teplomet-výrobce-typ

	Půdní vrták
	Půdní vrták-výrobce-typ

	Křovinořez HUSQVARNA 323
	Křovinořez – výrobce - typ

	Sekačka VARI
	Sekačka na trávu – výrobce (označení) - typ

	Sněhová fréza TORO
	Sněhová fréza - výrobce (označení) - typ


Pozn.: U VPPO se do registrační značky v kartě techniky uvede RZ vozidla, na které je VPPO umístěn.

Pokud je na ÚO více druhů VPPO stejného typu, uveďte na konci pořadové číslo (velké, římské). 
Příklad označení pomocné techniky

EC-HONDA˽4500 

MPŘ-STIHL˽MS˽460˽III.
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