
  

VYA 30 - Vyprošťovací automobil 
➢ vyprošťování zapadnuté nebo havarované techniky s možností odtahu vozidel na 

transportní vidlici  

➢ vybaven jeřábem s nosností břemen do hmotnosti 30 t 

➢ navijáky a zařízení pro odtah vozidel lze ovládat pomocí dálkového ovladače 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Vozidlo 
Mercedes-Benz Actros  

4150 V8 

Tatra  

T815 PJ 36 

Rok výroby 2006 1990 

Délka x šířka x výška 11,68 x 2,55 x 3,95 m 10,9 × 2,5 × 3,65 m 

Provozní hmotnost 34 000 kg 33 500 kg 

Míst k sezení 2 2 

Maximální rychlost 85 km/h 70 km/h 

Výkon motoru 370 kW 208 kW 

Náhon 8x8 8x8 

Brodivost 1,0 m – 

Jeřáb max. nosnost 30 t 

Přední naviják tažná síla 5 t, délka lana 38 m – 

Zadní naviják tažná síla 20 t, délka lana 70 m 20 t délka lana 190m 

 tažná síla 10 t, délka lana 70 m – 

Výbava 

elektrocentrála  

NEEC H4 

elektrocentrála  

Heron 2300 

kladky motorová pila 

vázací prostředky pracovní nářadí 

světlomet světlomet 

Umístění v dislokacích 
HLUČÍN – – 

ZBIROH – 1 

JIHLAVA 1 – 
 

 

 

 


